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Overzicht

2 RenoFase, een Stappenplan

2 Instrumenten, Inzichten & Innovatie
2 |+1+] = Impact?

2 Besluit & vervolg
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Context
Architecten, Aannemers, Leveranciers

Bestaande Budget beperkt
toestand <

Onzekerheid, Gefaseerd werken
Technische >3 Inefficiéntie
uitdagingen ¥’ -

Keuzes maken, *% Doordachte aanpak nodig

Klant, prioriteiten,
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Nieuwe : Gevalideerd, Noden oplossen,
oplossingen gedemonstreerd samenwerken

EenVIS-t r aj ect é p(e.\‘ AGENTSCHAP,
& \‘ONDERNEMEN

Vanuit een concrete probleemstelling van een collectief van bedrijven, innovatieve
oplossingen aanbieden die op korte termijn toepasbaar zijn en die resulteren in zichtbare
veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor de ruime doelgroep.

DOELGROEP
Architect Aannemer Producent

INNOVATIEDOEL
Stappenplarvoor een kwaliteitsvolle efficiénte

energetischevoningrenovatie

IMPACT
Markt-aanbod Producten Beleid
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Gevelna-isoleren

Analyse bestaande toestand Uitvoering
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Klant & markt

Ontwerp

Gefaseerde renovatie

Diagnose | Ontwerp | Uitvoering | Klant & markt

Diagnosetool RenoP Renovatie
Instrumenten g encePro o

Details

Ontwerp binnenisolatie
Inzichten masterplan Ji

Financiering

Innovatieve oplossingen
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Thematische sessies

Thema2: Naisolatie van
gevels
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Diagnosetool

Gebouw op eemystematischananier in beeldrengen
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ase B. Gevels Emstig Oplosbaar Neen Onbekend Opmerkingen
e - Zijn erzichtbare gabreken m.b.t. stabiliteit van de .
dragende c
Ziin ?
Ziin er gevaarlijke stoffen aanwezig (asbest, loodverf,
of dergelijke)?.
Waserin schade of aantasting? x
r specifieke componenten die kunnen zorgen
woor problemen met luchtdichtheid na renovatie? x

schouwen,.)
Zijn er technische installaties voorzien op de gevel en
kunnen deze 2

2al de gevel na-geisoleerd worden na renovatie? Ja Nee [Onbekend| afhankelilk van spouw

e Wordt de volledige muur vervangen?. = Nes | onbekend
geen van beiden
Wordt enkel Ja Nee | Gnbekend

| S
e

Werd deze gebouwcomponent recent (tijdens de
Iaatste 10 jaren] reed:

i Nee |Onbekend
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Eendoordacht renovatieplaropstellen
- Plan van AanpakKeuzes op gebouwniveau
- Maatregelen Concrete invulling keuzes

Concept Gebouw — Plan Van Aanpak Keuze maatregelen - Fiches

*Slopen/Renoveren
eIntegraal/Gefaseerd
*Energie-ambitie
*Ventilatieconcept

*Randvoorwaarden bestaande toestand Keuzes
sRichtwaarde energieverbetering
*Systeemkeuze

s Uitvoeringsaspecten
*Detaillering

uitvoering

Eendoordacht renovatieplaropstellen

Stappenplan voor

een kwaliteitsvolle,
efficiénte renovatie
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FASE

Renovatiemaatregelenfiches
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Budget juist inzetten
Kostenoptimaalwerken
Langetermijndoelstelling

2 Kosten-optimaal Renoveren Bl crereickost o
) ] . Totale kost
A Afweging verschillende kosten over30jaar Bl esterive
€

concreet renovatieproject

1 Investering, Energiekost,
Onderhoud, Subsidies,
Rest waarde, é

A Aandacht voor

~

i Voldoende detail in kosten
(secundaire effecten)

Realistisch energieverbruik

. EO
Gebruiksgemak £100 £ Indicatie
é E-peil

Toepassen in de praktijk van pleste en innovatieve materialen
- Onderzoelna-isolatielangs débinnenzijde & in de spouw

Binnenisolatie vorstgedrag bakstenen, houten
balkkoppen, innovatieve materialen ?
Spouwisolatie vullen van dunne spouwen ?

Klimaatklasse 3 Klimaatklasse 2

Calciumsilicaat

Niet-geisoleerd
Minerale wol Multipor

= EPS
iQ-Therm
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Toepassen in de praktijk van pleste en innovatieve materialen
- Onderzoeka-isolatie langs debinnenzijde & in de spouw
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Praktijkgids Detail88innenisolatie

Stroomlijnen proces

<8 appes voor een kwaliteitsvolle,
AzR =TT

Deliverable D4-2

- Detalls& tOOIS VOOor Coordlnatle Detaillering van binnenisolatie | praktijkgids

op de werf
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Innovatieve oplossingen ?

Stroomlijnen proces

- Inventarisatieinnovatieve oplossingewoor gevel, dak, knooppunteiX,

g z .

Bron: Fraunhofer

RenoPipe

- Visieop toekomstige ontwikkelingen
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